
Alla komponenter inkl. nätadapter och ingångssäkring sitter i samma kapsling.  
Fyra utgångar. Fyra driftlägen: Full effekt, dimrat, blink, blixt. Möjlighet att styra varje utgång separat.

Kontrollenhet 4 kanaler

*Bör monteras i apparatlåda/skåp

Alla komponenter inkl. nätadapter sitter i samma kapsling. Fyra driftlägen: Full effekt, dimrat, blink, blixt.
Kontrollenhet 1 kanal

7036837  
Kontrollenhet 1 kanal

7037010 
Kontrollenhet 4 kanaler 

Exkl. nätaggregat och ingångssäkring

7081433 
Kontrollenhet 4 kanaler 
Inkl. nätaggregat MAXI

Nätaggregat endast fast ljus 100%

KONTROLLENHETER FÖR VÄGLEDANDE BELYSNING

Tillbehör till MarkLED

Tillbehör till StopLED och FlatLED 
Art.nr. Beskrivning Förskruvning Mått mm Material

7031353
Ingjutningsdosa med genomgående tätning

1xM16
Ø 120x65 Plast IXEF1521

7036106 2xM16

Tillbehör till FlatLED 3
Art.nr. Beskrivning Förskruvning Mått mm Material

Ingjutningsdosa med genomgående tätning
1xM16

Ø 150x62 Plast IXEF1521
2xM16

Art.nr. Beskrivning Anslutning IP-klass Mått mm Material

7036813
Nätaggregat, monterat i IP65 kapsling, inkl. 
ingångssäkring och 5 meter kabel

230V AC-24V DC, 240W-10A
IP65

260x160x90 Polyesterkapsling

7036802
Nätaggregat, monterat i IP65 kapsling, inkl. 
ingångssäkring och 5 meter kabel

230V AC-24V DC, 60W-2,5A 160x160x90 Polyesterkapsling

7029597 Nätaggregat MAXI, exkl. kapsling* 230V AC-24V DC, 240W-10A
IP20

7033648 Nätaggregat MINI, exkl. kapsling* 230V AC-24V DC, 60W-2,5A

Art.nr. Beskrivning Anslutning IP-klass Mått mm Material

7081433
Kontrollenhet 4 kanaler. Inkl. nätdel MAXI, 
ingångssäkring och 5 meter kabel

230V AC-24V DC, 240W-10A 
Max 2,5A per kanal

IP65
400x250x120 Polyester

7037010
Kontrollenhet 4 kanaler. Exkl. nätdel  
och ingångssäkring

260x160x90 Polyester

Art.nr. Beskrivning Anslutning IP-klass Mått mm Material

7036837 Kontrollenhet 1 kanal 85-264V, 50-60 Hz, 24V DC, 2,5A-60 W IP65 260x160x90 Polyesterkapsling

Markarmaturer 

Art.nr. Beskrivning Förskruvning Mått mm Material

Strömförsörjningsenhet - Ø 110

7034383 Ingjutningsdosa för kabelrör - Ø 96x81 Halogenfri PE

7036297
Montagedosa för utanpåliggande montage

1xM16
Ø 110x28 V2A (1,4305)

7036298 2xM16
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