
Teknisk information:
• Nominell spänning: 24 V DC (Intervall 18 – 44 V DC) 
• Strömförbrukning: 65 mA vid 24 V DC 
• IP-klass: IP68/IPX9K 
• Skyddsklass: III 
• Tål axeltryck upp till 40 ton. 
• Mått med markdosa: Ø 120 mm, höjd 80 mm. 
• Höjd över marknivå: 4 mm 
• Antal LED-dioder: 1x6 eller 2x6 st. 
• LED färg: Orange (Amber). Andra färger på förfrågan. 
• Ljus 25 candela 
• Livslängd LED-dioder 50 000 timmar. 
• Tillverkas i Schweiz. 

Markarmaturer 

TRAFFICLED – EXTREMT TÅLIG ARMATUR FÖR VÄGLEDNING

TrafficLED är en extremt robust armatur i syrafast rostfritt 
stål som tål att köras över av bilar, lastbilar och snöplogar. 
Armaturen kan placeras i körbanan. TrafficLED används bl.a. 
som vägmarkering vid övergångsställen, cykelöverfarter, tunnlar, 
färjeterminaler, buss- och cykelbanor, parkeringsgarage, 
omledningar samt i övrig trafikmiljö. Ljusstyrka, rinnande, 
blinkande eller konstant ljus, väljs via styrenheten. Ljus i en 
eller två riktningar. Fler färger, på förfrågan.

Tillbehör 
Art.nr. Beskrivning Strömförbrukning Förskruvning Mått mm Material

772091 TrafficLED 1x6 LED orange 65 mA vid 24 VDC
Ø 120 

Syrafast rostfritt stål 
(1.4401, AISI 316)772092 TrafficLED 2x6 LED orange 130 mA vid 24 VDC 4
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