
Fäste DM

Fäste DM

 479 503 505 522 556  810 851-0

Art.nr. Typ Frekvens MHz Antennvinst dB Längd mm Material

479 Toppspole  (RPS) 79,5 

0

430

Rostfritt

503
1/4-våg bottenfjäder, kapschema

144-180 655

505
68-88

1150

522 1/4-våg konisk, kapschema 1088

556 5/8-våg öppen spole, kapschema 144-180 1,5 1300

810 Kolinjär, kapslad, kapschema
365-510

3 800

851-0 1/4-våg wire, kapschema 0 283 Rostfri wire

Radiatorer för DM-fäste 68-510 MHz för M6-gänga

Kraftfullt magnetfäste med en praktisk 
FME-kontakt för enkel installation.

TETRA

TETRA

DM

Art.nr. Beskrivning Material

130.0600 Repskydd för magnetfot DM Gummi

Tillbehör

Antenner

MagneTMonTeRaT

Art.nr. Beskrivning Frekvens MHz Mått Ø mm Material

DM Magnetfäste med kontakt FME/m 68-1000 85
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Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

För adresser till våra försäljningskontor:  www.malux.se.
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