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Surface-mounted Underwater-Light out of 316L stainless steel, 90° adjustable
4.0192 · 4.0195

POW-LED
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Fontänbelysning

4.0192 • 4.0195 – EnkEl fot

fontÄnbElysning

BESKRIVNING

•  Skyddsklass IP68 – vattendjup upp  
till 3 m.

•  Tillverkad av 316L rostfritt stål för  
HIT-TC, Halogen, POW-LED eller   
Kompaktlysrör TC-T/E (elektronisk  
förkopplingsenhet installerad vid  
HIT-TC vid TC-T/E).

• Monteringsfot justerbar i 90°.
•  Kabelförskruvning PG13,5, 316L rost-

fritt stål.
•  Levereras med ljuskälla och 3 m sili-

konkabel ansluten.

TILLBEHÖR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Se sid 44.

REFERENSER

•  POW-LED, seriekoppling.

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN 

•  Ljusvinkel POW-LED 10°, 30° eller 
45°. Halogen QR-CB51 – 10°, 24°, 
38° eller 60°. QR111: 8°, 24°.

För installationsanvisningar och manualer kontakta oss på Malux eller se vår hemsida.
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UNDERWATER 67

Surface-mounted Underwater-Light out of 316L stainless steel, 90° adjustable
4.0192 · 4.0195

POW-LED
4 0192 9001 POW-LED kall vit 6.000K 12 x 1 W (140 lm/LED) 350 mA Klämma 30° V23

4 0192 9002 POW-LED varm vit 3.000K 12 x 1 W (80 lm/LED) 350 mA Klämma 30°

4 0192 9003 POW-LED neutral vit 4.500K 12 x 1 W (90 lm/LED) 350 mA Klämma 30°

4 0192 9009 POW-LED RGB 12 x 1 W 350 mA Klämma 30°

4 0192 9039 POW-LED RGB 12 x 3 W 700 mA Klämma 30°

QR111, QR-CB51
4 0192 9010 QR111 3.000K 100W 12V-AC G53 24° D42

4 0192 9015 QR-CBC51 3.000K 3 x 50W 12V-AC GU5,3 38° C45

POW-LED
4 0195 9001 POW-LED kall vit 6.000K 12 x 1 W (140 lm/LED) 230V Klämma 30° V23

4 0195 9002 POW-LED varm vit 3.000K 12 x 1 W (80 lm/LED) 230V Klämma 30°

4 0195 9003 POW-LED neutral vit 4.500K 12 x 1 W (90 lm/LED) 230V Klämma 30°

QR111, TC-T/E, HIT
4 0195 9010 QR111 3.000K 100W 230V (integ. Trafo) G53 24° D42

4 0195 9018 02Tdoofl °0012-q42XGV032W81LET-CT

4 0195 9020 03Mtops °515,8GV032W02EC-CT-TIH

4 0195 9021 02Mmuidem °045,8GV032W02EC-CT-TIH

4 0195 9022 81Mtopsrepus °75,8GV032W02EC-CT-TIH

4 0195 9023 23Mdoofl °555,8GV032W02EC-CT-TIH

4 0195 9035 13Mtops °515,8GV032W53EC-CT-TIH

4 0195 9036 12Mmuidem °045,8GV032W53EC-CT-TIH

4 0195 9037 91Mtopsrepus °75,8GV032W53EC-CT-TIH

4 0195 9038 33Mdoofl °555,8GV032W53EC-CT-TIH

Artikelnummer Ljuskälla
Ljus-
temperatur Effekt Spänning Sockel Ljusvinkel

Ljuskurva
Sid 70–79

Fontänbelysning

4.0192 • 4.0195 – EnkEl fot

º

Senast uppdaterad 27 april 2012

www.malux.se

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor:  www.malux.se. 39

http://www.malux.se/se/uploads/wibre_ljuskurvor.pdf
http://www.malux.se

