
MAGNETVENTIL 		  G 1/4" - 1"
Lucifer 321K30,  321/322K40 		  0,3 - 12 bar

Strömlöst stängd 
Anslut-

ning
(G")

Genom-
lopp 

(mm)

Kapacitet 
(l/min)

Tryckfall  
∆ p (bar)

Media-
temperatur

Tätning Ventil Spolhus / 
Anslutning

Spole Effekt
(W)

Spol-
grupp

FIg

Luft 
Qn

Vätska 
Kv

Min Max Min
°C

Max
°C

AC DC

AC DC

1/4 12 2150 30

0,3 10 7 -10 +75 Viton
321K3106

DIN 488980 2,0 2,5 1.1
A

0,3 10 10 -10 +100 Viton DIN 481180 4 5 1.1

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4106

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0
B

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

3/8 12 3050 45

0,3 10 7 -10 +75 Viton
321K3306

DIN 488980 2,0 2,5 1.1
A

0,3 10 10 -10 +100 Viton DIN 481180 4 5 1.1

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4306

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0
B

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

1/2 12 3400 50

0,3 10 7 -10 +75 Viton
321K3506

DIN 488980 2,0 2,5 1.1
A

0,3 10 10 -10 +100 Viton DIN 481180 4 5 1.1

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4506

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

B
0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4556*

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

3/4 18 9400 100

0,3 10 7 -10 +75 Viton
321K3606

DIN 488980 2,0 2,5 1.1
C

0,3 10 10 -10 +100 Viton DIN 481180 4 5 1.1

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4606

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

D
0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4656*

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

1 18 10150 110

0,3 10 7 -10 +75 Viton
321K3706

DIN 488980 2,0 2,5 1.1
E

0,3 10 10 -10 +100 Viton DIN 481180 4 5 1.1

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4706

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

F
0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +100 Viton
321K4756*

DIN 481865 8 9 2.1 / 3.0

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1 / 3.0

* Med  handmanöver

Applikationer:	 Torr eller smord luft, neutrala gaser, vätskor, ånga. 

Modulsystem:	 Välj ventil och önskad spole inom samma spolgrupp,  
		  se blad för resp. spole. Tabell nedan avser standardspolar.

Funktion:	 2/2 servostyrd

Ventilhus:	 Mässing

Omgivningstemp:	 Se uppgift för vald spole, separat datablad.

Skyddsklass:	 IP 65

Tillval:		  Ex-utförande för spolgrupp 1.1,  t.ex. 482606 Ex mb IIC T4 	
		  Ex-utförande för spolgrupp 2.1, t.ex. 495905 Ex db mb IIC T4
		  DIN-kontakter med LED / ingjuten kabel.

Beställningsex:	 322K4106 - 481865 - 220/50 (ventil - spole - spänning)

Strömlöst öppen

Strömlöst stängd

Strömlöst öppen 
Anslut-

ning
(G")

Genom-
lopp 

(mm)

Kapacitet 
(l/min)

Tryckfall  
∆ p (bar)

Media-
temperatur

Tätning Ventil Spolhus / 
Anslutning

Spole Effekt
(W)

Spol-
grupp

FIg

Luft 
Qn

Vätska 
Kv

Min Max Min
°C

Max
°C

AC DC

AC DC

1/4 12 2150 32
0,3 12 12 -10 +100 Viton

322K4106
DIN 481865 8 9 2.1  

B

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1

3/8 12 3050 45
0,3 12 12 -10 +100 Viton

322K4306
DIN 481865 8 9 2.1

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1

1/2 12 3400 50
0,3 12 12 -10 +100 Viton

322K4506
DIN 481865 8 9 2.1

0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1

3/4 18 9400 100
0,3 12 12 -10 +100 Viton

322K4606
DIN 481865 8 9 2.1

D
0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.1

1 18 10150 110
0,3 12 12 -10 +100 Viton

322K4706
DIN 481865 8 9 2.0

F
0,3 12 12 -10 +120 Viton 4270 481000 8 8 2.0
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MAGNETVENTIL 		  G 1/4" - 1"
Lucifer 321K30,  321/322K40 		  0,3 - 12 bar
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  1/4''  8  28  3  -10  -10 

 To   1/4''   12   36   40   120   50 

 2 WAY VALVES 

99 Parker Hannifi n Corporation
Fluid Control Division Europe

General Catalogue FCDE/0110/UK/V2.0

Drawing  3429 
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  1/4''  11  28  3  -10  -10 

 To   3/8''   12   45   12   120   50 

 2 WAY VALVES 

63 Parker Hannifi n Corporation
Fluid Control Division Europe

General Catalogue FCDE/0110/UK/V2.0

Drawing  3696 
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  3/4''  15  100  7  -10  -10 

 To   3/4''   20   135   40   120   50 

 2 WAY VALVES 

103 Parker Hannifi n Corporation
Fluid Control Division Europe

General Catalogue FCDE/0110/UK/V2.0

Drawing  7097 
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  3/4''  18  100  7  -10  -10 

 To   3/4''   20   135   16   120   50 

 2 WAY VALVES 

Fig E Fig F

65 Parker Hannifi n Corporation
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General Catalogue FCDE/0110/UK/V2.0
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  1''  18  110  7  -10  -10 

 To   1''   28   270   16   120   50 

 2 WAY VALVES 

105 Parker Hannifi n Corporation
Fluid Control Division Europe

General Catalogue FCDE/0110/UK/V2.0

Drawing  7098 

Drawing  7100 

Drawing  3442 
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Port 
size

Orifi ce
(mm)

Kv 
(l/min)

MOPD
(bar)

Fluid Temp
(°C)

Amb Temp
(°C)

From  1''  18  110  7  -10  -10 

 To   2''   40   540   16   120   50 

 2 WAY VALVES 

Öppnings-/stängningstider för vatten vid ∆p 1 bar
Ventil K3106 / K4106 K3306 / K4306 K3506 / K4506 K3606 / K4606 K3706 / K4706

Öppningstid sek. 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06

Stängningstid sek. 0,20 0,25 0,30 0,70 0,80

Fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

isk
a 

än
dr

in
ga

r u
ta

n 
av

ise
rin

g

magosa02
Bild

magosa02
Bild


