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MÅNGPOLIGA VÄGGUTTAG Zoner:

0 1 2 20 21 22

OBS! Specialverktyg måste användas för kabelanslutning eller anslutning genom lödning.

7-polig 380V/16A med brytare

       II 2 G Ex ed IIC T6/T5         II 3 D Ex tD A22, IP66 T80°C PTB 00 ATEX 1109/CCH 08 ATEX 1022

Art. nr Anmärkning Huvudanvändningsexempel Typ Vikt kg Brytbild Exe-förskruvning Material

549100 Vägguttag Styrning GHG 511 4706 R0001 2,2 1xM40 
(17-28mm)

Glasfiberförstärkt 
polyester

549110 Stickpropp Kontroll GHG 592 2001 R0002 0,3

771085 Stiftsats 7 st. för uttag GHG 590 1301 R0102

771086 Stiftsats 7 st. för stickpropp GHG 590 1302 R0102

771094 Flänstätning

OBS! Specialverktyg måste användas för kabelanslutning eller anslutning genom lödning.

21-polig 250V/10A

       II 2 G Ex e II T6         II 3 D Ex tD A22, IP65 T80°C PTB 00 ATEX 1109/CCH 08 ATEX 1022

Art. nr Anmärkning Typ Vikt kg Brytbild Exe-förskruvning Material

549220 Vägguttag GHG 511 4906 R0001 1,8
6h-21-pol 1xM40 

(17-28mm)

Glasfiberförstärkt 
polyester

549230 Stickpropp GHG 591 2201 R0002 0,7

771085 Stiftsats 7 st. för uttag GHG 590 1301 R0102

771086 Stiftsats 7 st. för stickpropp GHG 590 1302 R0102

549235 Demonteringsverktyg GHG 590 1903 R0001
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Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

För adresser till våra försäljningskontor:  www.malux.se.

Senast uppdaterad 4 april 2013

www.malux.se


