
RÖRELSEDETEKTOR Zoner:
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Rörelsedetektor i robust utförande för explosionsklassade 
områden med gas- eller dammatmosfär. Detektorn arbetar 
enligt principen HF-teknologi och reflekterar via eko. 
Signalen är därför okänslig för olika typer av vätskemoln, 
värmestrålning, damm eller dimma.

        II 2 GD Ex d IIC T6/T5, IP68 80/95°C  PTB 03 ATEX 1131

Art. nr Typ Beskrivning Spänning Kabel Mått mm Vikt kg Material

121240 dS63A-1089 Rörelsedetektor, växlande kontakt 250V, 2kVA, 230V AC 50-60Hz 1,5 m* 6x0,5mm2 L = 104 Ø 89 1,7 Polykarbonatkapsling

121241 Fäste Ställbart vertikalt och horisontellt Rostfritt

*Andra kabellängder på förfrågan.

110 mm 80 mm

115 mm

Brytare

        II 2 G Ex ia IIC T4, IP67 PTB 03 ATEX 2104

Art. nr Typ Beskrivning Avstånd m Spänning Kabel Mått mm Material

119991 WL24-2X230 Fotocell zon 1 0-22 * Exkl. kabel 27 x 87,5 x 65 Metallgjutgods

119956 PL80A Reflex 

Ex fotocell för avkänning mot reflex.  
Okänslig för optisk störning.

Ex fotocell för avkänning mot reflex. Strömförsörjning 
från Ex i, skiljeförstärkare.

*Strömförsörjning genom Ex i, skiljeförstärkare.

        II 3D T70°C IP67         II 3G Ex nA II T4 X

Art. nr Typ Beskrivning Avstånd m Spänning Kabel Mått mm Material Explosionsskydd

119957 WL18X-3P930 Fotocell zon 2 0-7 10-30V DC Med kontakt, 0,3m 23,6x117x49,3 ABS/RF
Godkänd för zon 2 enligt  
EC Declaration of conformity. 
Id.nr=9107117WF27

119956 PL80A Reflex 

Zoner:

Zoner:

0

0

1

1

2

2

20

20

21

21

22

22
FOTOCELL 

Zon 2

Zon 1

dS63A

116
Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

För adresser till våra försäljningskontor:  www.malux.se.
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