
Maskiner

• Inkremental optoelektronisk pulsgivare med inbyggd varvtalsvakt 
• Mycket robust pulsgivare med förstärkt dubbel lagring för krävande miljö
• Pulstal från 1–1200 pulser/varv är tillgängliga.

Std: HTL + 9...30V
Option: TTL + 5V
Option: 10-polig stickkontakt
Option D: Dubbla pulser 90° förskjutna
Option I: Inverterade signaler
Option N: Nollpuls
Option POG 100: 1250...5000 pulser/varv
Option R: In HTL + 9...26V,  ut TTL + 5V . .5% 
Option: ESL elektronisk vakt

Art. nr. Typ Pulstal Dubbelpuls Nollpuls Brytvarvtal rpm Byggform Axel Ø mm Material

203937 POG 10 D1024+FSL2000 
1024

Ja

Nej

2000

B10 fläns 11
Axel i rostfritt stål
Hus i aluminium

203935 POG 10 D1024+FSL2290 2290

203998 POG 10 D600 + FSL1925 600 1925

203943 POG 10 DN1024 I+FSL1435

1024 Ja

1435

203941 POG 10 DN1024 I+FSL1457 1457

203944 POG 10 DN1024 I+FSL1500 1500

203934 POG 10 DN1024 I+FSL1720 1720

203933 POG 10 DN1024 I+FSL1725 1725

203939 POG 10 DN1024 I+FSL1975 1975

203945 POG 10 DN1024 I+FSL2010 2010

203938 POG 10 DN1024 I+FSL2013 2013

203931 POG 10 DN1024 I+FSL2020 2020

203940 POG 10 DN1024 I+FSL2208 2208

203932 POG 10 DN1024 I+FSL2210 2210

203936 POG 10 DN1024 I+FSL2300 2300

Andra utföranden på förfrågan.

POG 10 + FSL

POG 10 + ESL
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KOMBINATION PULSGIVARE POG 10 + FSL
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Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

Försäljningskontor: Stockholm, Göteborg, Stenungsund, Kalmar. För adresser: www.malux.se.
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