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FÖR POSITIONSMÄRKNING

BELYSNING Ex

Explosionsskyddad robust belysningsarmatur i LED.
Ett bra val för att ersätta 2x18W eller 2x36W lysrörsarmaturer.

Mikrobrytare som frånskiljer då kupan öppnas, medför en säkrare 
installation. Kan med fördel kombineras i CEAG nödbelysningscen-
tral med V-CG-S funktion.

Finns också möjlighet att få som nödljus med inbyggda batterier.

Fästen beställs separat, se tillbehör.

TILLBEHÖR

Art.nr E-nr Typ Effekt (W) Lumen Färgtemp. Vikt kg

780698 - eLLK 92 LED 400A 2/6-2 29 2700 5700K 7,2

780699 - eLLK 92 LED 800A 2/6-2 57 5350 5700K 11,1

Art.nr E-nr Typ

7990000 79 900 00 Takfäste M8, rostfritt

143060 79 900 03 Väggfäste 45° BFB45 n/eLLK RF

142650 79 900 01 Linfäste M8, rostfritt

142855 - Rörklammer M8, Ø 38 - 42mm, rostfritt

142954 - Rörklammer M8, Ø 47 - 51mm, rostfritt

510083 - Blindplugg M25 RÖD CEAG 11mm. 

Dimensioner i mmMÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

OBS! Förskruvning ingår. Fästen beställs separat.

Tillbehör 510083 
behövs vid installation 
då genomkoppling 
ej används.
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TEKNISK DATA eLLK 92 LED ARMATUR Ex

CERTIFIKAT

CE CE godkänd

ATEX Gas       II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

ATEX Damm       D II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, IP66

ATEX certifikatnr. BVS 09 ATEX E 034

IECEx IECEx BVS 09.0033

ELEKTRISK DATA

Spänning 110 V – 254 VAC
110 V – 250 VDC

Frekvens 50 - 60 Hz

Dimensionering av max antal armaturer per säkring B10:7, C10:11, B16:11, C16:18

OPTISK DATA

Ljuskälla LED

Livslängd LED ljuskälla L 70 = 110.000 h at ta=25°C

Färgtemperatur 5700K. På förfrågan 4000K

Färgåtergivningsindex CRI > 70 (>80 för 4000 K)

FYSISK DATA

Material i stomme Glasfiberförstärkt polyester

Material i kupa Polykarbonat

Färg Ljusgrå, RAL 7035

Montage Tak/vägg/wire/stolpe, fästen köpes separat

Anslutning & införingar 2xM25 plastförskruvningar och 2xM25 blindproppar

Genomkopplad Ja, 5-polig

Kapslingsklass IP66 / IP67

Slagtålighet IK10, 20J

Tillåten omgivningstemperatur -25°C upp till +55°C

NÖDLJUS

Nödljusutförande
776013 eLLK 92 LED 400A NE
780214 eLLK 92 LED 800A NE

Finns med V-CG-S, centralmatad och övervakad
778315 eLLK 92 LED 400A V-CG-S 5700

Inbyggt batteri Version NE

Nödljusdrift (h) 1,5h eller 3h, kan justeras vid installation

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. 
Vänligen fråga innan du beställer.
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