


Reinigung
Cleaning

Nettoyage
Limpieza

Reinigung mit milden, nicht scheuernden und
nicht kratzenden Mitteln mdglich. Niemals
aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Losungs-
mittel verwenden.

Clean the appliance from outside with a light,
non-scouring cleaning agent. Do not use
aggressive cleaning agents, like e.g. solvents.

Nettoyer I'extérieur de |I'appareil avec un pro-
duit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des
produits de nettoyage agressifs comme p.ex.
des détergents.

Limpie la parte exterior del producto con un
producto de limpieza ligero y no abrasivo.
No utilice nunca productos abrasivos como
disolventes, etc.
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Anderung vorbehalten / Subject to change without notice

Einstellung
Adjustment
Alignement
El ajuste

Die Hupe ist im Auslieferungszustand richtig ein-
gestellt. Bei lGngeren Betriebszeiten kann sich
die Hupe verstellen. Durch Drehen der Einstell-
schraube ist es moglich, die Hupe wiederin
den optimierten Zustand zu bringen.

The horn is correctly adjusted when supplied.

Due to longer term operation the horn can get
misaligned. By turning the adjustment screw it is
possible to reset the horn to the ideal condition.

La trompe est pré-réglée en usine, ce réglage
peut se décaler apres un temps d'utilisation
important. Le réglage d’origine peut étre
retrouvé en tournant les vis prévues a cet effet.

La bocina se suministra correctamente ajustada
Debido a un funcionamiento prolongado la
bocina se puede desajustar. Girando el tornillo
de agjuste se reagjusta la bocina a su situacion
inicial.
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